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Details

— Mit Ornamenten verzierte,
schwarz lackierte Frontplatte

— Mit oberem, schadstoffarmen Abbrand

— Mit bewéhrter Feuerraum-Schamotte-/
Gusskombination

— Durchbrandtechnologie
— Mit Sekundaérlufteinrichtung
— Mit spezieller Rosteinheit mit Diisenstein

— Mit geschlossener Tur flir Mehrfachbelegung
am Schornstein geeignet

Technische Daten

Nennwarmeleistung inkl. NHK 9 kW
Warmeleistungsbereich 3,6-9,8 kW
Wirkungsgrad >80 %
Dammstérke (bei nicht zu schiitzender 60 mm

Wand) (bezogen auf SILCA® 250KM)
Verbrennungsluftstutzen -

max. Scheitholzldange 33 cm
Gewicht inkl. Schamotte 170 kg
Warmeabgabe: o

Uber die Sichtscheibe 10%
Warmeabgabe: 90 %

konvektive Leistung

Daten fiir Schornsteinfeger
nach DIN EN 13384

(Betrieb geschlossen)

B Abgasmassenstrom 91g/s
é Abgastemperatur hinter o
£ der Nachschaltflache 300°C
s erforderlicher Forderdruck 12 Pa
_ = Feuerungsleistung 12,0 kW
E% Abgasmassenstrom 181g/s
;E; é Abgastemperatur vor o
&E% der Nachschaltflache 534°C
éé erforderlicher Férderdruck 15 Pa
5¢E

*§ Verbrennungsluftbedarf 42,4 m®/h

Farbliche und technische Anderungen durch Weiterentwicklungen sowie
Irrtiimer vorbehalten. Weitere Informationen unter www.camina-schmid.de
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Abbildungen dhnlich. Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschiitzt. Verwertung oder Veréffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung.
Farbliche und technische Anderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtiimer vorbehalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.camina-schmid.de



Helzelnsatz Schmid

Produktdatenblatt nach (EU) 2015/1186 MADE IN GERMANY

Format 9, Creation 9, JU 9

Name des Lieferanten Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Modellkennung des Lieferanten Format 9, Creation 9, JU 9
Energieeffizienzklasse A

Direkte Warmeleistung (kW) 9,0

Indirekte Warmeleistung (kW) -

Energieeffizienzindex (EEI) 106,3

Brennstoff-Energieeffizienz

bei Nennwarmeleistung (%) 80,2

Hinweise zu besonderen Vorkehrungen,

. Bitte beachten Sie die Hinweise in den Montage- und Bedienungsanleitungen!
Installation oder Wartung 9 9 g

Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG | Gewerbepark 18 | DE-49143 Bissendorf
Fon +49 5402-701010 | Fax +495402-701070 | www.camina-schmid.de | info@camina-schmid.de



ENERG

eHepruna - eVvepyela

00
00

Camina 3 Schmid Format 9, Creation 9, JU 9

A+t

ENERGIA - EHEPIUA - ENEPTEIA - ENERGIJA - ENERGY - ENERGIE - ENERGI

2015/1186






