
Technische Daten

Brennstoffmenge min.
Brennstoffmenge max.
Wirkungsgrad
empf. Scheitholzlänge
Gewicht

Daten für Schornsteinfeger 
nach DIN EN 13384
(Betrieb geschlossen)
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Details

Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie 
Irrtümer vorbehalten. Weitere Informationen unter www.camina-schmid.de

1. BImSchV
Stufe 2

Art. 15a B-VG 
(Österreich)

Made in Germany

Energieeffizienzklasse 
nach (EU) 2015/1186

Profi GO 12 mit Front Profi R

– Grundofen auf Basis der bekannten Profi-Serie
– Grundofenfeuerraum 1-seitig offen
– 60 mm dicke Außenschale aus schwerem   
 Speichermaterial für lange Wärmespeicherung
– Manuelle Verbrennungsluftregelung
– Selbstschließende Tür
– Mit vier Abgas-Anschlussmöglichkeiten
– Für Mehrfachbelegung am Schornstein  
 geeignet
– Integrierte Feuerfühleraufnahme für SMR  
 Abbrandregelung oberhalb der Feuerraumtür

5,0 kg
15,0 kg
> 80 %
50 cm

465 kg

ca. 36 g/s

600 °C

8 Pa

Profi GO 12 (Front Profi R)

Türanschlag 
links

Türanschlag 
rechts

Standard

Optional

Holzbrand

SMR

Zubehör

Front Anthrazit

Außenluft- 
anschluss

 

Front veredelt
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Abbildungen ähnlich. Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. 
Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.camina-schmid.de

Profi GO 12 (Front Profi R)



Produktdatenblatt nach (EU) 2015/1186
Grundofen

Name des Lieferanten Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG

Modellkennung des Lieferanten

Energieeffizienzklasse

Direkte Wärmeleistung (kW)

Indirekte Wärmeleistung (kW)

Energieeffizienzindex (EEI)

Brennstoff-Energieeffizienz  
bei Nennwärmeleistung (%)

Hinweise zu besonderen Vorkehrungen, 
Installation oder Wartung Bitte beachten Sie die Hinweise in den Montage- und Bedienungsanleitungen!

Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG   |   Gewerbepark 18   |   DE-49143 Bissendorf 
Fon +49 5402-70 10 10   |   Fax +49 5402-70 10 70   |   www.camina-schmid.de   |   info@camina-schmid.de
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