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Details

— Kesselgerét, komplett wasserumspilt

— inkl. Thermischer Ablaufsicherung (TAS) mit
4 m Kapillarrohr und Tauchhdilse (L = 148 mm)

— Flr Mehrfachbelegung am Schornstein geeignet
— Mit oberem, schadstoffarmen Abbrand

— Mit drei Abgas-Anschlussmdglichkeiten

Profi W 7 GL (Front Profi K Kristall)

Technische Daten Standard
Nennwarmeleistung ohne NHK 7,9 kW a— n n
N L.
Warmeleistungsbereich = \V/ n . @
Wasserwérmeleistung 3,8 kW Front Kristall Tiranschlag Tiiranschlag Wassertechnik
links rechts
Wirkungsgrad >80 %
Dammstéarke (bei nicht zu schiitzender Wand) , —
(bezogen auf SILCA®250KM) 60 mm —
Verbrennungsluftstutzen @125 mm Holzbrand Dreifach-
verglasun:

max. Scheitholzlange 33cm B
Gewicht inkl. Schamotte 330 kg Optional
Waérmeabgabe: tiber die Sichtscheibe 20 %

. ) . . o
Warmeabgabe: konvektive Leistung 30 % @I I‘ J\Eﬂ
Warmeabgabe: wasserseitige Leistung 50 % Ao .
Wasserinhalt 50 ltr. befeuerung anschluss
Max. Betriebsdruck 3,0 bar .

Zubehor

Daten fiir Schornsteinfeger
nach DIN EN 13384 [ -
(Betrieb geschlossen) I | -

g Abgasmassenstrom 11,8 g/s SMR

2 Abgastemperatur hinter der o

£ Nachschaltflache 204°C

= erforderlicher Forderdruck 12 Pa

F |52

Energieeffizienzklasse 1. BImSchV Art.15a B-VG
nach (EU) 2015/1186 Stufe 2 (Osterreich)

Farbliche und technische Anderungen durch Weiterentwicklungen sowie _

Irrtiimer vorbehalten. Weitere Informationen unter www.camina-schmid.de

Made in Germany
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Maldzeichnungen

Profi W 7 GL (Front Profi K Kristall)

Frontansicht M 1:20
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Verbrennungsluftstutzen nicht im Lieferumfang enthalten!

Draufsicht M 1:20

Wasseranschliisse

175

=
BN vortauf(v)3/47AG ‘tj

A Ricklauf (RL) 3/4° AG

BSchnellentlUfter 3/8"1G P
n Fihler Pumpensteuerung 1/2" I1G

660

H Flhler Thermische Ablaufsicherung

(TAS)1/2"1G

H Kaltwasserzulauf 1/2" AG / TAS
Kaltwasserablauf 172" AG / TAS
I sicherheitsventil1/2* 16

Hinweise

= Bitte alle Anschlisse und Sicherheitseinrichtungen
zugénglich ausfiihren (z.B. Gitter oder Revisionstdr).

— Die max. Umgebungstemperatur von 160 °C darf nicht
Uberschritten werden.

= Sicherheitsventil, Thermische Ablaufsicherung
und Entlifter ggf. im Kaltbereich montieren.

Schmid

MADE IN GERMANY

Seitenansicht M 1:20
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Abbildungen dhnlich. Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschiitzt. Verwertung oder Veréffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung.
Farbliche und technische Anderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtiimer vorbehalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.camina-schmid.de



Helzelnsatz Schmid

Produktdatenblatt nach (EU) 2015/1186 MADE IN GERMANY

Profi W 7 GL

Name des Lieferanten Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Modellkennung des Lieferanten Profi W 7 GL

Energieeffizienzklasse A+

Direkte Warmeleistung (kW) 4,2

Indirekte Warmeleistung (kW) 3.8

Energieeffizienzindex (EEI) 107,5

Brennstoff-Energieeffizienz 800

bei Nennwarmeleistung (%) '
ni:tgﬁzi?;uobdeesro\r;\;j;l;ir;Zorkehrungen, Bitte beachten Sie die Hinweise in den Montage- und Bedienungsanleitungen!

Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG | Gewerbepark 18 | DE-49143 Bissendorf
Fon +49 5402-701010 | Fax +495402-701070 | www.camina-schmid.de | info@camina-schmid.de
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