Ekko G L 45

Detale

Wkiad gazowy z narozng szyba

- Wszechstronny system palnikéw z wydajnym
i energooszczedng technologia spalania

- Wytozenie: blacha stalowa antracytowa (matowa)
lub ceramika szklana czarna (btyszczaca)

- Realistyczne polana ceramiczne

- Dynamiczny i realistyczny ptomien, ktéry

sie nie znudzi

- Opcjonalnie: oswietlenie otoczenia LED

- Mozliwos¢ podtaczenia do istniejacego zrodta gazu
i moze byc¢ zintegrowany z istniejagcymi kominami

Dane techniczne

Nominalne obcigzenie cieplne 9 kW
Zakres wydajnosci 2,0-75kW
Moc maksymalna 10 W (max.) /
Czuwanie 3 W (czuwanie)
Wyjscie spalin @130/200 mm
Podtaczenie gazu 1/2"
Dopuszczone powietrze / spaliny Schmid LAS

System (LAS)
Rodzaj instalacji gazowej C11, C31, CO1
Optyka paleniska Realistyczne

Waga 145 kg

* na podstawie Gas I2E / Gas I12H

Kolory i zmiany techniczne réwniez w zwiazku z dalszym rozwojem
Z zastrzezeniem bledéw. Wiecej informacji na www.camina-schmid.de

polana ceramiczne

Schmid

MADE IN GERMANY

b
Ekko G L 45 z wytozeniem z blachy stalowej, antracyt (mat)

Standardowo
Stal Ceramika szklana
antracyt (mat) schwarz (glanzend)
Dodatkowo
o$wietlenie LED Waz bezpieczeristwa gazowego
Klasa efektywnosci energetycznej Made in Germany

zgodnie z (UE) 2015/1186
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Podobne obrazy. Wszystkie obrazy i rysunki sa chronione prawem autorskim. Wykorzystanie lub publikacja, w tym indywidualne dane, tylko za nasza zgoda.
Zastrzega sie mozliwo$¢ zmian koloru i zmian technicznych wynikajacych z dalszego rozwoju i bledéw. Wiecej informacji mozna znalez¢ na stronie www.camina-schmid.de



Wkitad kominkowy gazowy Schmid

Karta danyCh prOdUktU ZgOdna Z (UE) 2015/1186 MADE IN GERMANY

Ekko G L/R 45, Ekko G U 45 (gazu ziemnego)

Nazwa dostawcy Camina & Schmid projektowanie i technologia pozarowa GmbH & Co. KG
Identyfikator modelu dostawcy Ekko G L/R 45, Ekko G U 45 (gazu ziemnego)

Klasa efektywnosci energetycznej A

Bezposrednia moc cieplna (kW) 75

Posrednia moc cieplna (kW) -

Wskaznik efektywnos$ci energetycznej (EEI) 88,8

Efektywnos¢ energetyczna paliwa

przy nominalnej mocy cieplnej (%) 830

Uwagi dotyczace specjalnych Srodkow
ostroznosci, przy Instalacji lub konserwacji| Prosimy zwrdci¢ uwage na informacje zawarte w instrukcji montazu i obstugi!

Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG | Gewerbepark 18 | DE-49143 Bissendorf
Fon +49 5402-701010 | Fax +495402-701070 | www.camina-schmid.de | info@camina-schmid.de
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Camina 3 Schmid Ekko G L/R 45, Ekko G U 45 (Erdgas)
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2015/1186




Wkitad kominkowy gazowy Schmid

Karta danyCh prOdUktU ZgOdna Z (UE) 2015/1186 MADE IN GERMANY

Ekko G L/R 45, Ekko G U 45 (LPG)

Nazwa dostawcy Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Identyfikator modelu dostawcy Ekko G L/R 45, Ekko G U 45 (LPG)

Klasa energetyczna A

Bezposrednia moc cieplna (kW) 5,0

Posrednia moc cieplna (kW) -

Wskaznik efektywnosci energetycznej (EEI) 88,4

Efektywnos¢ energetyczna paliwa
. . . . 81,0
przy nominalnej mocy cieplnej (%)

Uwagi dotyczace specjalnych Srodkow
ostroznosci, Instalacja lub konserwacja Prosze zwrdci¢ uwage na informacje zawarte w instrukcji montazu i obstugi!

Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG | Gewerbepark 18 | DE-49143 Bissendorf
Fon +49 5402-701010 | Fax +495402-701070 | www.camina-schmid.de | info@camina-schmid.de
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Comina 3 Schmid Ekko G L/R 45, Ekko G U 465 (Fliissiggas)
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2015/1186




